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Puente de manguerasy cables

Descripcion

Puente de manguerasy cables
Puente de manguerasy cables

-2 canales para mangueras de hasta 76 mm

-Se puede ampliar segun las necesidades
-Dimensiones del canal de salida: 89 x 300 x 76 mm
-Dimensiones exteriores: 850 x 300 x 90 mm
-Disefo: PVC

Incl. elementos de conexién, claramente visibles incluso
en la oscuridad gracias a los reflectores.

Uso previsto

La finalidad de un puente para manguerasy cables es
proteger de forma segura y hacer pasar mangueras y
cables por encima de vias de trafico y de trabajo. Sirve
para proteger las lineas de dafios causados por vehiculos
0 peatonesy, al mismo tiempo, reducir los riesgos de
tropiezos y accidentes. Gracias a su disefo robusto, el
puente para mangueras y cables permite un paso
seguroy es transitable incluso bajo cargas elevadas. Ya
sea en obras, en eventos, en la industria o en
aplicaciones municipales: el puente para manguerasy
cables es una solucién fiable y versatil para garantizar
unos procesos de trabajo seguros y ordenados.

Datos técnicos

Peso: 11 kg

Dimensiones: 300 mm x 850 mm x 90 mm
Material:

PVC

EAN / EAN number: 4250384703011
Categoria de carga / Freight category: A

Hose and cable bridge

ltem description

Hose and cable bridge
Hose and cable bridge

-2 channels for hoses up to 76mm

-expandable as required

-dimensions of passage channel: 89 x 300 x 76 mm
-outer dimensions: 850 x 300 x 90 mm

-PVC material

Incl. connecting elements, due to reflectors visible even
in the dark.

Technical specifications

Weight: 11 kg

Dimensions: 300 mm x 850 mm x 90 mm
material:

pPVC

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas
Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences

we assume no responsibility.
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