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Proteccién antitrepa - soporte para alambre de espino para valla
de alta seguridad, Tensor de alambre de plas

Descripcion

Proteccidn antitrepa - soporte para alambre de espino para valla
de alta seguridad

Proteccién antivuelco

-en forma de Y

-a través de ranuras en angulo en el tubo cuadrado, se pueden
fijar los alambres de espino sin mas sujeciones (también se
pueden fijar 3 tensores de alambre de espino a cada lado)
-Galvanizado

-Compatible sélo con las vallas de seguridad Schake (el tubo
cuadrado se inserta en el marco y se fija desde el exterior con
un tornillo)

Tensor de alambre de espino para tensar el alambre de espino
de forma fiable y sencilla.

e Tensor de alambre de puas

Uso previsto

La finalidad de una proteccién antiescalada es impedir de forma
eficaz que se salte sin autorizacion vallas, barreras o sistemas
de seguridad. Se utiliza para proteger adicionalmente zonas
sensibles y aumentar la seguridad de instalaciones, obras o
eventos. Gracias a su disefio especial —por ejemplo, en forma
de elementos curvados o accesorios—, la proteccién
antiescalada dificulta considerablemente el paso por encima de
la valla. Ya sea en vallas moviles, vallas fijas o barreras de
seguridad, la proteccién antiescalada es una solucién eficaz
para controlar el acceso, prevenir robos y aumentar la
seguridad.

EAN / EAN number: 4250384779740
Categoria de carga / Freight category: A

Barbed wire holder, barbed wire tensioner

Item description

Barbed wire holder
Climb-over protection

-Y-shaped

-the barbed wire can be attached without additional fastenings
thanks to slanted slots in the square tube (in addition, 3 barbed
wire tensioners can be attached to each side)

-galvanized

-only compatible with Schake security fences (square tube is
inserted into the frame and fastened from the outside with a
screw)

Barbed wire tensioner for reliable and easy tensioning of barbed
wire.

¢ barbed wire tensioner

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor
comprension) y estan destinadas Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construcciéon de accesorios,
bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la informacion se facilita sin garantia, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
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