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Barandilla de techo de filigrana

Descripcion

Barandilla de techo de filigrana
Barandilla de techo de filigrana

Para su uso como proteccién temporal contra caidas en
los bordes del techo, especialmente para su fijacion a los
refuerzos de los techos de filigrana.

- Con 3 soportes soldados para fijar las tablas

- Alternativamente, dispositivo de fijacion para
barandillas colgantes (ref. 112961)

- Tubo de soporte de tubo cuadrado de 35 x 35 mm

- La posicion de montaje se puede ajustar manualmente
al espacio disponible

- la pinza de sujecidn se tira hacia arriba y se fija girando
el husillo

- Galvanizado

EAN / EAN number: 4250384759520
Categoria de carga / Freight category: B

Filigree ceiling railing

I[tem description

Filigree ceiling railing
Filigree ceiling railing

For use as temporary fall protection at ceiling edges,
especially for fixing to the reinforcements of filigree
ceilings.

-with 3 welded-on brackets, for hanging boards

- alternatively fixing device for hanging fall protection
(part-no. 112961)

- standpipe made of 35 x 35 mm square tube

- set-up position can be manually adjusted to the space
conditions

- by turning the spindle the fixing grab is pulled upwards
and fixed in place

- galvanized

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas
Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences

we assume no responsibility.
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Uso previsto

La finalidad de una barandilla para forjados filigranados
es garantizar la protecciéon contra caidas en los bordes
abiertos de los forjados filigranados durante la fase de
construccion. Se utiliza para proteger a las personas
contra caidasy, al mismo tiempo, garantizar un entorno
de trabajo estable en los forjados en bruto. Gracias a su
fijacion precisa a los forjados de filigrana, la barandilla se
monta radpidamente y se adapta con flexibilidad a las
diferentes situaciones de la obra. Yasea en la
construccion de edificios o en trabajos de obra bruta: la
barandilla para forjados de filigrana es una solucién
importante para la seguridad laboral, la protecciény la
seguridad en la obra conforme a la normativa.

Datos técnicos Technical specifications

Peso: 10,6 kg Weight: 10,6 kg

Dimensiones: 316 mm x 316 mm x 1570 mm Dimensions: 316 mm x 316 mm x 1570 mm

Material: S235 JR material: S235 JR

Acabado: galvanizado en caliente segun la norma DIN surface: hot-dip galvanising according to DIN ISO 1461
ISO 1461

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas
Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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