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Torniquete Torniquete en V, Dimensiones: 2000 x 2000 x V-Turnstile, dimensions: 2000 x 2000 x 2410 mm,
2410 mm, anchura de paso 850 mm, sobre losa de passage width: 850 mm, on concrete plate,
hormigodn, electromecanico electromechanical
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Descripcion ltem description
Torniquete Torniquete en V V-Turnstile
Estilos de giroen V V-Turnstile
Para asegurar el terreno y separar a las personas en For securing premises and controlling pedestrian traffic
aplicaciones temporales. in temporary applications.
-robusto y de facil manejo -robust and easy to use
-conexion estandar de vallas moéviles -standard mobile fence connection
-superficie galvanizada -galvanized surface
-montaje -assembled
Muchas otras opciones en el area de conexiones de Many other options are available on request in the areas
vallas, superficies, controles de acceso y dispositivos de of fence connections, surfaces, access controls, and
montaje estan disponibles bajo peticion. mounting devices.
e Dimensiones: 2000 x 2000 x 2410 mm, anchura e dimensions: 2000 x 2000 x 2410 mm, passage
de paso 850 mm width: 850 mm
® sobre losa de hormigdn e on concrete plate
® electromecanico e electromechanical

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas
Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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Uso previsto

La finalidad de un torniquete es regular el acceso de
forma controlada y separar a las personas en zonas
sensibles 0 muy concurridas. Sirve para controlar los
accesos de forma selectiva, impedir el acceso no
autorizado y canalizar los flujos de personas de forma
ordenada. Gracias a su disefno mecanico o electrénico, el
torniquete puede integrarse en sistemas de seguridad y
control de acceso. Ya sea en empresas, estadios,
instituciones publicas o instalaciones de transporte: el
torniquete es una solucién fiable y eficaz para garantizar
procesos de acceso seguros y controlados.

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas
Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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