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Número de artículo / Article number: 35301K EAN / EAN number: 4250384785178
Categoría de carga / Freight category: B

Soporte para letreros según TL - Tipo Drive plegable,
apilable, para alojar tubos de 40 x 40 mm y 60 x 60 mm
que se fijan con 2 tornillos de ajuste, apto para grúa,
apilable hasta 4 placas de base por lado, capacidad:
hasta 8 placas de base, dimension

Sign Stand According to TL Type DRIVE, Foldable

Descripción

Soporte para letreros según TL - Tipo Drive plegable,
apilable, para alojar tubos de 40 x 40 mm y 60 x 60 mm
que se fijan con 2 tornillos de ajuste, apto para grúa,
apilable hasta 4 placas de base por lado, capacidad:
hasta 8 placas de base, dimension

Soporte para letreros según TL - Tipo Drive
plegable, apilable, para alojar tubos de 40 x 40 mm y 60
x 60 mm que se fijan con 2 tornillos de ajuste, apto para
grúa, apilable hasta 4 placas de base por lado, capacidad:
hasta 8 placas de base, dimensiones básicas: 1030 x 950
mm, ocupa muy poco espacio cuando está plegado,
dimensiones: 1422 x 950 x 70 mm, clase de peso K8, con
asas de transporte, consulte las instrucciones de montaje
en la ZTV-SA, galvanizado

Item description

Sign Stand According to TL Type DRIVE, Foldable

Sign Stand per TL - type Drive

·Foldable
·Stackable
·Designed to hold 40 x 40 mm and 60 x 60 mm tubular
poles, which are secured with 2 adjusting screws; crane-
liftable
·Up to 4 base plates per side, stackable
·Capacity: up to 8 base plates; overall dimensions: 1030 x
950 mm
·Particularly space-saving when folded
·Dimensions: 1422 x 950 x 70 mm
·Weight class K8
·With carrying handles
·Please refer to the ZTV-SA for installation instructions
·Galvanized

Uso previsto

Para su uso en trabajos de construcción de carreteras.

Designated purpose

For use in road construction projects.

 
* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas
únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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Datos técnicos

Peso: kg
Material: S235JR
Acabado: galvanizado en caliente según la norma DIN
ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
material: S235JR
surface: hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461
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