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Número de artículo / Article number: 3L1030RS EAN / EAN number: 4250384759025
Categoría de carga / Freight category: A

cono de tráfico naranja 1000 mm Traffic cone orange 1000 mm

Descripción

cono de tráfico naranja 1000 mm

Cono de tráfico

Para asegurar lugares de accidentes, obras o puntos peligrosos.

- naranja / blanco
- de dos piezas
- Cuerpo del cono de material LDPE
- Placa base de material de PVC
- buena estabilidad
- apilable
- etiquetado con banda reflectante
- asa empotrada en la parte superior del cono para facilitar su
manejo
- Altura: 1000 mm
- no compatible con 33NOXG1 y adaptador de cono de tráfico

Personalice sus conos de tráfico

Opciones:
- Pegatina en cono de tráfico, iluminado con luz diurna
- Lámina impresa para conos de tráfico RA1/A
- Lámina impresa para conos RA2/B

Item description

Traffic cone orange 1000 mm

Traffic cone

For securing accident sites, construction sites or hazardous
areas.

· orange / white
· two-piece
· cone body made of LDPE material
· base plate made of PVC material
· good stability
· stackable
· with one reflective stripe
· recessed grip at the cone tip, for easy handling
· height: 1000 mm
· not compatible with 33NOXG1 and traffic cone adapter

Customize your traffic cones!

Opportunities:
· sticker on traffic cone (luminous in daylight)
· printed film RA1/A
· printed film RA2/B
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Uso previsto

La finalidad de un cono de señalización es la señalización
rápida y bien visible, así como la protección de zonas peligrosas
y de tráfico. Sirve para dirigir los flujos de tráfico, proteger las
zonas de obras y alertar de obstáculos temporales. Gracias a su
llamativo colorido y a su flexibilidad de uso, el cono de
señalización se puede colocar rápidamente y reubicar cuando
sea necesario. Ya sea en la circulación vial, en obras, en
eventos o en aplicaciones municipales: el cono de señalización
es una solución versátil y eficaz para la seguridad y la
orientación.

Datos técnicos

Peso: 5,5 kg
Dimensiones: 520 mm x 1000 mm x 520 mm
Cuerpo cónico de LDPE
Base de PVC

Technical specifications

Weight: 5,5 kg
Dimensions: 520 mm x 1000 mm x 520 mm
Cone body made of LDPE material
Base plate made of PVC material

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor
comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios,
bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Schake GmbH Registered office of the company: 58089 Hagen Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0 Bank details:
Urban Equipment - Construction equipment Local Court Hagen, HRB 2647 Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28 Sparkasse an Ennepe und Ruhr
Eckeseyer Straße 195 Managing Director: Web: www.schake.com IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
58089 Hagen Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake E-Mail: info@schake.com BIC: WELADED1GEV

2 / 2

http://www.tcpdf.org

