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Artikelnummer / Article number: 39112

Tweecomponentenlijm

Omschrijving

Tweecomponentenlijm
Tweecomponentenlijm voor het markeren van knopen

-PU=10 kg + 100 g uithardingspoeder
-80 g lijm per markeernagel

(Artikel is onderhevig aan speciale vrachtwetten)

Beoogd gebruik

Een tweecomponentenlijm is bedoeld voor het tot stand

brengen van een bijzonder sterke, duurzame en
belastbare verbinding tussen verschillende materialen.
Deze lijm wordt gebruikt om materialen zoals metaal,

kunststof, hout, glas of beton op betrouwbare wijze aan

elkaar te lijmen, zelfs onder veeleisende
omstandigheden. Door het mengen van twee
componenten — hars en verharder — ontstaat een
chemische reactie die leidt tot een zeer sterke en
weerstandsbiedende verbinding. Of het nu gaat om de
bouw, de industrie, ambachtelijke werkzaamheden of
reparaties: de tweecomponentenlijm is een veelzijdige
oplossing voor nauwkeurige, stabiele en duurzame
verlijmingen.

Technische gegevens

Gewicht: 10 kg

Afmetingen: 240 mm x 330 mm x 240 mm
Speciale opmerking:

80 g lijm per markeringsspijker

EAN / EAN number: 4250384703530
Vrachtcategorie / Freight category: A

Two-component adhesive

ltem description

Two-component adhesive
Two-component adhesive for marking buttons

‘VPE=10 kg + 100 g hardening powder
-80g adhesive per marking nail

(Article is subject to special freight laws)

Technical specifications

Weight: 10 kg

Dimensions: 240 mm x 330 mm x 240 mm
Note:

80 g of adhesive per marking nail

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het
product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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