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Número de artículo / Article number: 39120 EAN / EAN number: 4250384703554
Categoría de carga / Freight category: A

Clavo marcador de aluminio Ø 100 mm, Sin lentes réflex Aluminium marking nail Ø 100 mm, without reflecting
lenses

Descripción

Clavo marcador de aluminio Ø 100 mm

Clavo marcador de aluminio Ø 100 mm

Sin lentes réflex

Item description

Aluminium marking nail Ø 100 mm

Aluminium marking nail Ø 100 mm

without reflecting lenses

Uso previsto

La finalidad de un clavo de señalización de aluminio es la
señalización duradera y bien visible de puntos, líneas o
superficies, tanto en interiores como en exteriores. Se
utiliza para marcar con precisión puntos de medición,
señalización vial, zonas de aparcamiento o líneas de
orientación. Gracias a su fabricación en aluminio, el clavo
de señalización es especialmente resistente a la
corrosión y duradero, incluso bajo una elevada carga
debida al tráfico o a las inclemencias meteorológicas. Ya
sea en la construcción de carreteras, en trabajos de
topografía o en recintos industriales: el clavo de
señalización de aluminio es una solución fiable para
marcas precisas, orientación y señalización duradera.

 
* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas
únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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Datos técnicos

Peso: 0,2 kg
Dimensiones: 100 mm x 100 mm x 20 mm
Material:
Aluminio

Nota especial:
80 g de adhesivo de dos componentes (39112) por clavo
de señalización

Technical specifications

Weight: 0,2 kg
Dimensions: 100 mm x 100 mm x 20 mm
material:
aluminium

Note:
80 g two-component adhesive (39112) per marking nail
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* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas
únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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