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Datasheet

Namero de articulo / Article number: 301610-SET500 EAN/EAN number: 4250384741327
Categoria de carga / Freight category: S

SET con estacas de 250 / 500 lineas, 500 piezas, Dimensiones:
@16 x 1000 mm

Twine pole SET 1, 500 pieces, Dimensions: @16 mm x 1000 mm

Descripcion
SET con estacas de 250 / 500 lineas

String post SET

1 x paleta de almacenamiento y transporte para postes de
cuerda

Item description
Twine pole SET 1

Twine pole SET

1x storage and transport pallet for string piles
250 x / 500 x twine poles

250 x / 500 x postes de cuerda
* 500 pieces
¢ 500 piezas e Dimensions: @16 mm x 1000 mm

¢ Dimensiones: @16 x 1000 mm

Uso previsto

La finalidad de un poste de cordel es el marcado y la alineacién
precisos de proyectos de construccion, tanto en edificacion
como en obra civil. Sirve para tensar cordeles que se utilizan
como lineas de orientacion para cimientos, muros, trazados de
carreteras u otros ejes de construccion. De este modo, el poste
de cordel permite un posicionamiento exacto y el cumplimiento
de las medidas durante la ejecucién de la obra. Ya sea en
trabajos de topografia, movimientos de tierra o en la
construccion de edificios clasica: el poste de cordel es una
herramienta sencilla, pero indispensable, para unos procesos de
trabajo precisos y eficientes.
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Datos técnicos Technical specifications
Peso: 725 kg Weight: 725 kg
Dimensiones: 874 mm x 1274 mm x 825 mm Dimensions: 874 mm x 1274 mm x 825 mm
Material: material:
S235JR S235JR
Acabado: surface:
Galvanizado en caliente segin la norma DIN ISO 1461 hot dipped galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor
comprension) y estan destinadas Unicamente a la comprensién del producto, pero no como base para la construccion de accesorios,
bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
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