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Número de artículo / Article number: 3F200-AE-9005EAN / EAN number: 4250384777180
Categoría de carga / Freight category: S

Barrera de seguridad de hormigón Pieza inicial/final, de
hormigón y negro RAL 9005

Start/end piece for concrete guide wall, made of
concrete and black RAL 9005

Descripción

Barrera de seguridad de hormigón Pieza inicial/final

Pieza de inicio/fin para barrera de seguridad de
hormigón 3F200

Proporciona un punto de inicio/fin seguro y estable para
barreras en obras o zonas peligrosas.

-Se puede conectar individualmente a otros elementos
-Apto para grúa y carretilla elevadora
-Dimensiones: 1310 mm x 680 mm x 905 mm
-Fabricado en hormigón

Colores individuales disponibles bajo pedido

de hormigón y negro RAL 9005

Item description

Start/end piece for concrete guide wall

Start/end piece for concrete crash barrier 3F200

Provides a safe and stable start / end point for barriers at
construction sites or danger zones.

·can be individually connected to other elements
·suitable for crane and forklift operation
·dimensions: 1310 mm x 680 mm x 905 mm
·made of concrete

Individual colors available on request!

made of concrete and black RAL 9005

Uso previsto

La finalidad de una barrera de hormigón es la
separación, el guiado y la protección seguros de las
zonas de tráfico, así como la protección de las personas y
las infraestructuras. Se utiliza para separar los carriles
entre sí, proteger las obras o delimitar de forma fiable las
zonas de peligro. Gracias a su construcción maciza, la
barrera de hormigón ofrece una gran resistencia a las
fuerzas de impacto y contribuye así de manera decisiva a
la prevención de accidentes. Ya sea en autopistas, en
obras viales o en recintos industriales: la barrera de
hormigón es una solución robusta y duradera que
garantiza la máxima seguridad y una señalización clara
del tráfico.

 
* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas
únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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Datos técnicos

Peso: kg
Dimensiones: 679 mm x 1311 mm x 905 mm
Material:
de hormigón, negro RAL 9005

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 679 mm x 1311 mm x 905 mm
Material:
made of concrete, black RAL 9005
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* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas
únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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