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Porta laminas de barrera
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Descripcion

Porta laminas de barrera
Porta laminas de barrera
Para fijar carteles a los listones de la barrera.

-Se puede fijar con un tornillo de mariposa

-Sostiene el rétulo a sujetar en una posicion fija desde arriba 'y
desde abajo

Se necesitan -2 abrazaderas por sefial

-Galvanizado

Uso previsto

La finalidad de un soporte para barras de barrera es la fijacién
segura y estable de las barras de barrera para la proteccion y
delimitacién temporales de zonas de peligro y de trabajo. Sirve

como elemento de union entre los postes y las barras y permite

montar de forma répida y flexible barreras tanto en interiores
como en exteriores. Ya sea en obras, en trabajos viales o en
instalaciones industriales: el soporte para barras de barrera

garantiza una proteccion fiable y bien visible, y contribuye a una

clara organizacion de las zonas de trabajo y de circulacion.
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Batten holder

Item description

Batten holder

Batten holder

For fastening signs to batten racks.

-can be fixed by means of a wing screw

-holds the sign to be fastened in a fixed position from above and
below

-2 clamps are required per sign
-galvanized

Designated purpose

For the application for work in road building
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Datos técnicos Technical specifications
Peso: 0,5 kg Weight: 0,5 kg
Dimensiones: 57 mm x 300 mm x 86 mm Dimensions: 57 mm x 300 mm x 86 mm
Material: material:
S235JR S235JR
Acabado: surface:
Galvanizado en caliente segin la norma DIN ISO 1461 Hot dip galvanizing according to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor
comprension) y estan destinadas Unicamente a la comprensién del producto, pero no como base para la construccion de accesorios,
bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
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