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Article number / Artikelnummer: 478_02B

Safety barriers to go with post item no. 478B Fixed post &
Frame element, Fixed poststeel tube @ 76 mm, with ball
head, hot-dip galvanized and coatedRAL 7016, total
length approx. 1300 mm, 2 connection tabs

Iltem description

Safety barriers to go with post item no. 478B Fixed post &
Frame element

Safety barriers
A stable, attractive barrier to go with our post part-no.
478B

e Fixed poststeel tube @ 76 mm, with ball head,
hot-dip galvanized and coatedRAL 7016, total
length approx. 1300 mm

e 2 connection tabs

Technical specifications

Weight: 8 kg

Dimensions: 76 mm x 1300 mm x 76 mm
material:

S235JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

EAN number / EAN: 4250384713249
Freight category / Frachtkategorie: A

Absperrbarrieren in Verbindung mit Pfostentyp 478B
Standpfosten & Rahmen-Element, Stahlrohr @ 76
mmmit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL
7016, Gesamtlange: 1300 mm, 2 Anschlusslaschen
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Artikeltext

Absperrbarrieren in Verbindung mit Pfostentyp 478B
Standpfosten & Rahmen-Element

Absperrbarrieren
Eine stabile, formschdéne Absperrung in Verbindung
mit unserem Pfostentyp 478B

e Stahlrohr @ 76 mmmit Kugelkopf, feuerverzinkt
und beschichtet RAL 7016, Gesamtlange: 1300
mm

e 2 Anschlusslaschen

Technische Daten

Gewicht: 8 kg

Abmessungen: 76 mm x 1300 mm x 76 mm
Material:

S235JR

Oberflache:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences

we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenublichen Rundungen zum besseren Verstandnis) und dienen leidglich zum Produktverstandnis, nicht aber als Basis
zum Bau von Zubehorteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oa. Alle Angaben sind ohne Gewahr, fur evtl. Fehler und resultierende Folgen

Ubernehmen wir keine Verantwortung.
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