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NUmero de articulo / Article number: 113109

Varilla roscada enrollable @ 15 mm, en bruto, Longitud: 900 mm

Descripcion

Varilla roscada enrollable @ 15 mm
Varilla roscada @ 15 mm

-rosca laminada

-Doblable

-Pzul. 85 kN

-Todas las longitudes en bruto y galvanizadas
-Carga de servicio 85 kN

-Carga de rotura 170 kN

-Dimension exterior 17 mm

-Dimension del nacleo 15 mm

-Paso 10 mm

e en bruto
e Longitud: 900 mm

Uso previsto

La finalidad de una barra roscada por laminacion es

proporcionar una unién y fijacion estables, resistentes y precisas

de los componentes en sistemas de construccion y montaje. Se
utiliza para anclar estructuras de forma segura, soportar cargas
o formar parte de sistemas de encofrado y fijacién. Gracias a su
rosca laminada, la barra roscada se caracteriza por su elevada
resistencia y su buena capacidad de carga. Ya sea en la
construccion, en la industria o en la ingenieria de instalaciones,
la barra roscada es una solucién versatil para uniones seguras,
duraderas y flexibles.

Datos técnicos

Peso: 1,35 kg

Dimensiones: 17 mm x 900 mm x 17 mm
Material:

S235JR

Acabado:
en bruto

EAN / EAN number: 4250384701253
Categoria de carga / Freight category: A

Threaded rod @ 15 mm, untreated, Length: 900 mm

Item description
Threaded rod @ 15 mm

Threaded rod @ 15 mm

threaded rod, bendable, Pperm. 85 kN, all length available
untreated or galvanized.

Service load 85 kN, ultimate load 170 kN, outside dimension 17
mm,

core dimension 15 mm, pitch 10 mm

e untreated
¢ Length: 900 mm

Technical specifications

Weight: 1,35 kg

Dimensions: 17 mm x 900 mm x 17 mm
material:

S235JR

surface:
raw material

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor
comprension) y estan destinadas Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios,
bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la informacion se facilita sin garantia, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
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