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Artikelnummer / Article number: 33NOXR1

Bakenlicht POWERNOX volgens TL, Lichtemissie aan één kant,
rood

EAN / EAN number: 4250384746100
Vrachtcategorie / Freight category: A

Signal light for traffic panels acc. TL POWERNOX, light exists on
one sides, red

Omschrijving
Bakenlicht POWERNOX volgens TL

Zwaailicht POWERNOX

-vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen met LED-
technologie

-voor montage op BASt omkeerbaar zwaailicht type NOX en op
alle standaard veiligheidsbakens en slagbomen

-voor enkelzijdige of dubbelzijdige veiligheid op snelwegen en
andere wegen

-met geintegreerde accubox

-Batterijwissel aan de zijkant

-automatische schemerfunctie

-Getest volgens TL waarschuwingslichten

Andere kleuren of individuele logo-opties op aanvraag.

¢ Lichtemissie aan één kant
¢ rood

Schake GmbH

Registered office of the company: 58089 Hagen Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0

Item description
Signal light for traffic panels acc. TL POWERNOX

Signal light for traffic panels POWERNOX

-with LED technology

-for mounting on safety traffic panels and barrier fences
-for one-side or double-side safety of multi-lane roads and
motorways

‘with integrated battery box and dusk-to-dawn function
-tested in accordance with TL warning lights

Other colors or custom logo options available on request.

¢ light exists on one sides
e red
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Beoogd gebruik

Het doel van een bakenlamp is het verbeteren van de
zichtbaarheid en het extra beveiligen van verkeersborden,
geleidingsbakens en gevaarlijke plekken bij duisternis of slecht
zicht. Ze wordt ingezet om bouwplaatsen, omleidingen of
obstakels duidelijk te markeren en zo de aandacht van
weggebruikers te vergroten. Door het meestal knipperende of
continu brandende licht zorgt de bakenlamp voor een duidelijk
waarschuwingseffect. Of het nu gaat om wegenbouw,
omleidingen of ongevalslocaties: de bakenlamp is een effectieve
oplossing voor veiligheid, oriéntatie en betrouwbare signalering.

Technische gegevens

Gewicht: 1 kg
Afmetingen: 260 mm x 290 mm x 80 mm
Materiaal: kunststof

Technical specifications

Weight: 1 kg
Dimensions: 260 mm x 290 mm x 80 mm
material: plastic

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip)
en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken,
aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de

daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
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