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Número de artículo / Article number: 3W8200GS EAN / EAN number: 4250384784515
Categoría de carga / Freight category: A

Cuerda de acordonamiento, Ø 8 mm, amarillo / negro Barrier rope, Ø 8 mm, yellow / black

Descripción

Cuerda de acordonamiento

Cuerda de acordonamiento

Son ideales para acordonar de forma rápida, flexible y
bien visible obras, zonas de peligro y áreas de trabajo en
la construcción de carreteras y obras públicas.

·Longitud: 200 m
·De plástico: 100 % PP-Mutifil
·Flotante
·Flexible
·Resistente a la intemperie
·100 % reciclable
·Resistente a la tracción
·Alta flexibilidad

Ø 8 mm
amarillo / negro

Item description

Barrier rope

Barrier rope

Ideal for quickly and flexibly cordoning off construction
sites, hazardous areas, and work zones in road and civil
engineering projects.

·Length: 200 m
·Made of plastic – 100% PP multifilament
·Floats
·Flexible
·Weather-resistant
·Tensile strength
·High flexibility

Ø 8 mm
yellow / black

Datos técnicos

Peso: kg
Material: 100 % PP-Mutifil, plástico

Technical specifications

Weight: kg
material: 100% PP multifilament, plastic
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* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas
únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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