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Article number / Artikelnummer: 473 _44

Ground socket with two bolt holes for @ 48, @ 60, @ 76 mm tube
posts, @ 76 mm tubular post

Item description

Ground socket with two bolt holes for @ 48, @ 60, @ 76 mm tube
posts

Ground socket
of hot-dip galvanized steel tube, 400 mm long,
with two lateral bolt holes, suitable for:

e & 76 mm tubular post
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Bodenhlse mit zwei Verschraubungen fir @ 48, @ 60, @ 76 mm
Rohrpfosten, @ 76 mm Rohrpfosten

Artikeltext

Bodenhiilse mit zwei Verschraubungen fur @ 48, @ 60, @ 76 mm
Rohrpfosten

Bodenhilse
aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 mm lang, mit zwei
seitlich angebrachten Verschraubungen, passend fur:

e @ 76 mm Rohrpfosten

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Bodenhiilsen liegt in der sicheren
und stabilen Verankerung von Pfosten, Absperrelementen oder
Konstruktionen im Boden. Sie dienen dazu, Elemente wie
Absperrpfosten, Schilder, Zaune oder Fahrradstander fest zu
fixieren und bei Bedarf auch wieder I6sbar zu machen. Durch
ihre robuste Bauweise gewahrleisten Bodenhilsen eine
zuverlassige Aufnahme von Kréften und eine dauerhafte
Standfestigkeit. Ob im 6ffentlichen Raum, auf Betriebsgelanden
oder im Bauwesen: Bodenhiilsen sind eine praktische und
vielseitige Lsung fur stabile und flexible Befestigungen.

Bank details:

Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV



Datasheet / ;:ﬁE:EI — 1 ] —

Date n b | a.tt build on safety é
Technical specifications Technische Daten
Weight: 3 kg Gewicht: 3 kg
Dimensions: 76 mm x 400 mm x 76 mm Abmessungen: 76 mm x 400 mm x 76 mm
material: Material:
S235JR S235JR
surface: Oberflache:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product
understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All
information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit brancheniiblichen Rundungen zum besseren Verstandnis) und dienen leidglich zum
Produktversténdnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehorteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oa. Alle
Angaben sind ohne Gewahr, fiir evtl. Fehler und resultierende Folgen tibernehmen wir keine Verantwortung.
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