Numero de articulo / Article number: 3B1230

Valla movil "Evento"

EAN / EAN number: 4250384734442
Categoria de carga / Freight category: D

Mobile fence "Event"

Descripcion

Valla movil "Evento"
Valla movil "Evento

-sendzimir galvanizado

-dimensiones: 3,00 x 1,20m

-con marco tubular integral

-medida de malla 100/290

-espesor del alambre vertical 3,3 mm / horizontal 3,3 mm
-tubos verticales @ 38 mm / horizontales @ 38 mm

-con esquinas dobladas

ilndividualice su valla maévil con una senal de valla de
obra personalizada!

Dimensiones: 100 x 600 x 0,5 mm (chapa de aluminio de
color)

I[tem description

Mobile fence "Event"
Mobile fence "Event"

-pre-galvanised

-dimensions: 3.00 x 1.20m

-with surrounding tubular frame

‘mesh size 100/290

‘wire thickness vertical 3.3 mm / horizontal 3.3 mm
vertical standpipe @ 38 mm / horizontal @ 38 mm
‘with curved corners

Individualize your mobile fence with a custom
construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas

Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o

similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences

we assume no responsibility.
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Uso previsto

La finalidad de una valla movil es la proteccion y
delimitacion rapidas, flexibles y temporales de zonas
tanto en exteriores como en interiores. Sirve para
proteger de forma fiable obras, eventos, zonas de
almacenamiento o areas de peligro, y para impedir el
acceso no autorizado. Gracias a su disefio movil, la valla
movil se puede transportar, montar y desplazar
facilmente cuando sea necesario. Ya sea en el sector de
la construccion, en eventos, en la industria o en el
espacio publico: la valla movil es una soluciéon versatil
para garantizar procesos seguros y organizados.

Datos técnicos Technical specifications

Peso: 14,4 kg Weight: 14,4 kg

Dimensiones: 1200 mm x 3000 mm x 42 mm Dimensions: 1200 mm x 3000 mm X 42 mm
Material: material:

S2353JR S2353JR

Acabado: surface:

galvanizado en caliente hot dip galvanized

*Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estandar de la industria para una mejor comprension) y estan destinadas
Unicamente a la comprension del producto, pero no como base para la construccion de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o
similares. Toda la informacién se facilita sin garantia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the
design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences
we assume no responsibility.
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